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Modell 
Modèle 
Modello 

Art. Nr Anschluss 
Tension réseau 

Tensione 

Frequenz 
Fréquence 

frequenza, Hz 

Max. Konfiguration 
configuration 

configurazione 

Leistung 
Puissance 

Potenza, kVA 

Amp, A Gewicht 
Poids  

Peso, kg 
E-POWER 1M VIP10173 230V/1Ph, 50-60Hz 1x 42V / 200Hz 1x Turbo 75 1.9 20 18 

E-POWER 2M VIP10172 230V/1Ph, 50-60Hz 2x 42V / 200Hz 2x Turbo 65 3.0 30 22 

E-POWER 3M VIP10171 230V/1Ph, 50-60Hz 3x 42V / 200Hz 3x Turbo 58 

2x Turbo 75 

4.5 40 30 

E-POWER 3T VIP10469 400V/3Ph, 50-60Hz 3x 42V / 200Hz 3x Turbo 65 6.5 46 31 

E-POWER 5T VIP10186 400V/3Ph, 50-60Hz 5x 42V / 200Hz 5x Turbo 58 

4x Turbo 65 

12.2 80 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Power Serie 
 
Elektronische Frequenz-Umformer 
Convertisseurs de haute fréquence 
Generatori alta frequenza 

E-Power 3 E-Power 5 


